MANUAL DE UTILIZARE _,

S 9 Trotineta electrica

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a utiliza trotineta.
Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.



Structura

Frana de mana

Lumina frontala

usB .
Display ON / OFF

Carlig

Acceleratie
electronica

Apasati lung pentru a
porni / opri lumina;
Apésati scurt pentru

Blocare sistem pliere a alege modul;

Stop pe frana
Aparatoare noroi / frana

Disc de frana

Mot
otor Baterie / Controller

Cititi manual de utilizare Tnainte de a utiliza trotineta.
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Avertismente si instructiuni

Avertismente

1. Asigurati-va ca respectati regulile locale de trafic, legile si reglementarile nationale atunci cand conduceti.
2. Purtati dispozitive de protectie de siguranta atunci cand utilizati trotineta, calatoriti cu ambele maéini {inand ménerele, nu conduceti niciodata cu o
singurd mana.

3. Nu calatoriti pe vreme rea.

4. Va rugam sa stati pe puntea trotinetei cu ambele picioare.

5. Nu folositi aceasta trotineta pentru a efectua cascadorii si migcari periculoase.

6. Nu transportati oameni sau lucruri.

7. Va rugam sa mergeti incet in locurile aglomerate.

8. Asigurati-va ca toate suruburile si elementele de fixare sunt bine stranse normale Tnainte de utilizare.

9. Asigurati-va ca arborele pliabil intra in fantd cand desfaceti trotineta.

10. Nu calatoriti pe drumuri periculoase, cum ar fi cele acoperite cu ap3, ulei sau gheata.

Instructiuni

1. Citirea cu atentie a acestui manual va va ajuta sa intelegeti, sa utilizati si sa intretineti corect acest scuter si sa intelegeti performantele si
caracteristicile acestuia.

2. La inceputul calariei, va rugam sa fnvatati cum sa-I folositi in zona deschisa si pe terenul nimanui; purtati dispozitive de protectie la invatare.
3. Tnainte de utilizare, asigurati-va ca toate piesele si franele sunt in situatia corect si asigurati-va ca practicati suficient kilometraj.

In urmitoarele situatii, nu utilizati trotineta

1. Trotineta este deteriorata.

2. Bateria emite un miros deosebit si se Tncalzeste.

3. Cand exista o scurgere de lichid, nu calatoriti si evitati contactul cu lichidul scurs, apoi nu lasati trotineta la indeméana copiilor.

Baterie i incarcator

1. Nu porniti trotineta Tn timpul Tncarcarii.

2. Dupa ce bateria este complet incarcata, nu o lasati in priza mai mult de doua ore.

3. Indicatorul bateriei de pe afisaj aratd aproximativ durata de viata a bateriei.

4. Daca nivelul bateriei este mai mic de 5%, primul indicator clipeste, va rugdm sa incarcati trotineta cat mai curand posibil.
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5. Bateria trebuie incarcata la timp dupa fiecare utilizare. Daca trotineta nu este folositd o perioada lunga de timp, va rugdm sa o incarcati cel putin o
dati pe luna. Daca nu o incércati o perioada lunga de timp, bateria va intra intr-o stare de autoprotectie si nu va mai putea fi incarcata. In acest caz,

va rugam séa contactati dealerul dumneavoastra.

6. Portul de incarcare este extern, va rugam sa conectati incarcatorul in portul de incércare inainte de a conecta la priza de perete.

7. Cand indicatorul luminos al incarcatorului este rosu, inseamna ca incarcarea este normald. Cand indicatorul luminos devine verde, incércarea este
completa.

8. Va rugam sa utilizati incarcatorul original pentru a incérca trotineta.

9. Incarcatorul are o functie de protectie la supraincarcare, daca trotineta este complet incarcata, incarcatorul se va opri automat din incarcare.

10. Aruncati bateria sau trotineta in conformitate cu reglementarile nationale.
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Asamblare ghidon

® Introduceti capatul superior al trotinetei(1) pe tija principald a ghidonului, strangeti cele patru suruburi(2)
de pe tija ghidonului folosind surubelnita hexagonala furnizata.
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Cum se pliaza / depliaza trotineta?

Cum se depliaza?
1. Deschideti cutia, scoateti trotineta si verificati, pentru a va asigura ca trotineta este n stare buna.

2. Apasati Tn jos aripa spate cu o méana, folositi cealaltd mana pentru a ridica tija pana ajunge dreapta,
apoi blocati maneta de pliere aproape de tija.

@

£ ~
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Cum se pliaza?

Ve
@ . @

1. Ridicati clema de pe péarghia de blocare si impingeti maneta.
2. In acelasi timp, impingeti Tn jos tija.
3. Si apasati in jos aripa spate, apoi apasati tija pentru a introduce carligul incorporat in fanta de pe aripi.
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Ghid de operare

nainte de a conduce

1. Alegeti o zona plata si cu o deschidere cat mai mare.
2. Operati conform manualului de utilizare.

3. Purtati echipament de protectie si siguranta.

4. Asigurati-va ca trotineta este n stare buna.

Conducerea
1. Porniti trotineta electrica.

2. Puneti mai intai un picior pe punte, iar celalalt picior pe sol. Ulterior impingenti in picior pentru a merge inainte si apasati incet
maneta de acceleratie.

Frénarea
1. Eliberati maneta de acceleratie.

2. Apasati frana electrica de pe ghidonul din stanga, motorul isi pierde puterea de a avansa si trotineta va decelera pana la oprire.
In acelasi timp, puteti frana si calcand pe aripa spate cu un picior.

Incircarea

1. Conectati incarcatorul la portul pentru incércarea trotinetei.

2. Conectati incarcéatorul la priza de perete (AC100-240V).

3. In timpul Tncércarii, daca indicatorul Tncarcatorului devine rosu, inseamna ca se Tncarca corect;
daca indicatorul devine verde, inseamna ca trotineta este complet incarcata.

Sfaturi
1. La accelerare, centrul dvs. de greutate se va inclina inapoi.
2. La decelerare, centrul dvs. de greutate se va nclina Tnainte.
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Garantie

- Cititi cu atentie instructiunile acestui manual inainte de a utiliza trotineta electrica.

- Nu utilizati trotineta electrica atunci cand este interzis de lege. Nu utilizati trotineta electrica atunci cand poate cauza pericol pentru sofer si
pentru persoanele/proprietatea din apropierea acestuia.

- Produsul este acoperit de garantie pe o perioada de 1 an de la data achizitionarii cu facturd. Garantia este valabild doar daca este dovedita
printr-o dovada valabild de cumpérare (factura pentru Client), care trebuie prezentata la cererea de interventie.

Produsul neconform trebuie returnat in ambalajul original, complet, cu toate accesoriile sale.

- Sfarsitul garantiei bateriei: 6 luni.

- Garantia nu se aplica Tn cazul avariilor rezultate din neglijenta, folosire a trotinetei fara a respecta instructiunile furnizate, modificari ale
produsului sau ale numéarului de serie din cauze accidentale sau neglijentd a cumparatorului, cu referire in special la exterior. Sunt excluse de
la garantie componentele supuse uzurii dupa utilizare: cabluri, conectori, piese exterioare si suporturi din plastic care nu prezinta defecte de
fabricatie.

- Pentru asistenta tehnica a produselor acoperite de garantie va rugam sa va adresati Retailerului de unde a fost cumparat produsul, care va
efectua verificarea prealabild a defectului si va trimite produsul la centrul de asistenta.

Informare

Trotineta electrica RYDE 350 S9 Smart nu vine cu viteza maxima limitata la 25 km/h. Acest lucru se poate modifica la cerinta dumneavoastra.
Chiar daca trotineta nu este limitata, atunci cand circulati cu o vitezd mai mare de 25 km/h, o faceti pe propria raspundere si in cunostintad de cauza.
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Probleme si solutii

Trotineta electrica nu se migca dupa pornire.
- Frana nu a fost eliberatd complet.
Aceasta intrerupe alimentarea cu energie.

- Mutati frana fnapoi in pozitie.

Trotineta electricad se migca cu vitezd mica sau nu se migcéa deloc.
- Bateria este descarcata.
- Incarca bateria.

Motorul porneste i se opreste din nou.
- Bateria este descarcata.
- Tnlocuiti bateria.
- Controllerul este deteriorat.
- Tnlocuiti controllerul.
- Conexiunea bateriei este slaba.
- Reglati conectorii bateriei.

Bateria nu poate fi incdrcata sau s-a incarcat lent
- Tensiunea nu este corecta.
- Efectuati intretinerea bateriei sau inlocuiti bateria.

Bateria nu se incarca.

- Ciclul de viata al bateriei a ajuns la sfarsit.
- Tnlocuiti bateria.

- Incércatorul de baterie nu emite energie.
- Tnlocuiti Tncarcatorul de baterie.

- Priza de inc&rcare este deteriorata.
- Inlocuiti priza de ncércare.
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Date tehnice

L:1090mm W:470mm H:1180mm

Dimensiuni
Specificatii Dimensiuni pliata L:1090mm W:470mm H:440mm
Greutate 14.6KG
ncércare maxima 120kg
Viteza maxima 25KM/H
Performante
Unghi urcare 15°
Frane Frana pe disc, frana de picior, frana de motor
Baterie 18650 Litiu
Capacitate Baterie 4.0Ah/6.0Ah/7.8Ah
Baterie
Autonomie 15-30km
Durata Tncércare 3-5H
Motor Motor fara perii cu economie de energie
Motor
Putere 36V, 250W/350W
Dimensiuni roti 8.5"
Roti

Tip rofi

Anvelopa gonflabila / Anvelopa tip fagure
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Setari Display S9

Porniti trotineta electrica, apasati simultan butoanele de lumina si de Pornit/Oprit pentru a
intra sau iesi din meniul de setari.

1. Operatiuni in meniul de setari:
Butonul Pornit/Oprit:
O singura apasare: pentru a adauga parametrii
Doua apasari: pentru a scadea parametrii
Comutati la modul O si apasati o singura data: pentru a salva si iesi din meniu
Butonul pentru lumini:
O singura apasare: treceti la interfata de setari

2. Moduri de meniu:

Mod 1: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura diametrul rotii 40-250. Diametrul
poate fi setat de la 4” pana la 257, iar valoarea implicita este 85 (de exemplu, S12 este
80/100);

Mod 2: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a seta perioada de inactivitate 10-60
secunde, valoarea implicita este de 10 secunde de inactivitate dupa care trotineta intra
automat in repaus;

Mod 3: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a seta luminozitatea ecranului de la 1-7,

1 este cel mai slab, 7 este cel mai luminos, valoarea implicita este 3;

Mod 4: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a seta viteza standard 0/1. 0 este pentru
standardul SUA (10/15/25 km/h); 1 este pentru standardul UE (6/15/25 km/h); valoarea
implicita este la cererea clientului;

Mod 5: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura modul de pornire 0/1, valoarea
implicita 1 este pornirea diferita de zero;



Setari Display S9

Mod 6: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura modul de croaziera, 0 este
pentru a opri, 1 este pentru a porni, valoarea implicita este 0;

Mod 7: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura curentul limita al controlerului
de la 13A-16A, valoarea implicita pentru S9 este 13 (S12 are valoarea 16);

Mod 8: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a reseta kilometrajul la 0;

Mod 9: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a schimba unitatea de viteza intre KM/H
sau MILE/H, 0 este pentru KM/H, 1 este MILE/H, valoarea implicita este 0;

Mod 10: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a configura cantitatea de placute din otel
magnetic al motorului, valoarea implicita este 15;

Mod 11: Configurati parola, valoarea implicita este 0000 pentru a dezactiva functia;

Mod 0: Apasati butonul de Pornit/Oprit pentru a salva setarile si a iesi din modul de setare
(de fiecare data cand ajustati parametrii, trebuie sa comutati la Mod 0, apasati dreapta
pentru a salva si a iesi).

3. Coduri de eroare:

EO — Eroare de comunicare

E1 — Curent anormal

E2 — Defectiune la acceleratie

E3 — Defectiune la frana

E4 — Avarie MOS, supracurent

ES5 — Defectiune Motor

E6 — Avarie Motor

E7 — Eroare voltaj scazut

E8 — Eroare supratensiune

E9 — Protectie la supra-temperatura



