Coduri de eroare si solutii

Cod
Eroare

Descriere Procedura de Depanare / Remediere

Verificati cablajul controlerului principal pentru conexiuni gresite,
4 Defectiune controler principal scurtcircuit, intrerupere sau supraincalzire. Daca problema persista,

inlocuiti controlerul principal.
Verificati cablajul controlerului secundar pentru conexiuni gresite,

-4  Defectiune controler secundar scurtcircuit, intrerupere sau supraincalzire. Daca problema persista,

inlocuiti controlerul secundar.
Verificati conexiunea senzorului Hall al franei. La pornire nu trebuie

5 Eroare senzor Hall frana sa tineti frana apasata. Daca problema persista, inlocuiti sistemul

de franare.

. o Verificati conexiunea dintre afisaj si controler. Opriti trotineta,
Eroare de comunicare cu afisajul

L (display)

deconectati si reconectati mufa principald, apoi reporniti. Daca
eroarea ramane, inlocuiti afisajul sau controlerul.

Verificati daca cablajul fazelor motorului de la controler la motor
11 Eroare senzor curent motor ) )
este Intact si conectat corect.

Verificati daca acceleratia revine la pozitia zero. Verificati cablul
14  Eroare senzor Hall acceleratie acceleratiei si maneta de acceleratie. Deconectati acceleratia si
reporniti trotineta. Daca problema persista, inlocuiti acceleratia.

Daca apare la pornire, verificati conexiunile senzorilor Hall ai
16  Eroare senzor Hall motor spate motorului. Daca apare la franare, verificati si eventual inlocuiti
motorul principal sau controlerul principal.
Daca eroarea apare la pornire, verificati cablajul senzorului Hall al
. motorului. Daca apare in timpul franarii, verificati si inlocuiti
-16  Eroare senzor Hall motor fata .
motorul secundar sau controlerul secundar pentru a remedia

problema.

Avertizare tensiune joasa (baterie . . oL . .
56 Bateria este descarcata. Incarcati trotineta.

descarcata)



